
Domykacz  Roc Design to dedykowany mechanizm  

spowalniający i łagodnie domykający drzwi.  

Umieszczony po wewnętrznej stronie prowadnicy  

nie zaburza widoku zabudowy. Silent-stop można  

zamontować po obu stronach prowadnicy,  

zapewniając łagodne domykanie drzwi  

z prawej i z lewej strony. 
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Uniwersalny prowadnik dolny,  

dzięki regulowanej podstawie,  

umożliwia zamocowanie drzwi  

różnych grubości, bez koniecz-

ności ich frezowania. Prowadnik 

jest montowany do ściany, 

dzięki czemu nie trzeba wiercić 

w podłodze. 
 

Dwa typy tulejek dystansowch pozwalają  

na montaż drzwi o innej grubości niż zapewnia  

standard.  Tuleje  do wózków przeznaczone  

są do drzwi o grubości 16-25 mm,  natomiast  

tuleje do prowadnicy dają możliwość  

zamocowania grubszych drzwi,  

od 42 do 52 mm.

 
 

Mechanizm SYMETRIC pozwala  

na zamontowanie dodatkowych  drzwi 

umożliwiajc ich symetryczne, jedno-

czesne otwieranie i zamykanie.  Atutem 

zestawu jest niezwykle dekoracyjne 

połączenie synchronicznie działających 

rolek 
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Ulepsz system dzieki dodatkom




